metru crește, până când toţi cilindrii se unesc într'un 
monolit de rocă congelată, în interiorul căruia să- 
parea se poate executa ca în rocă uscată. Roca se 
menține congelată în tottimpul săpării. Lichidele re- 
frigerente cel ma des folosite sunt amoniacul şi bioxi- 
dul de carbon, lichide. Frigoriile necesare conge- 
lării rocelor depăşesc cu cca 75% pe cele necesare 
congelării, din cauza pierderilor mari prin conductie. 
Congelarea terenului se execută pentru a se putea 
efectua lucrări de săpătură (fundaţii de construcții, 
fundaţii de poduri, puțuri de mină, etc.), ca în 
terenuri uscate. Sin. Gaură de congelare. V. și 
sub Puf de mină. 

1. Puf de control. Hidrot. V. Cămin de vizitare. 

2, Puf de drenaj [apenamubrii KONOEN; puits 
de drainage, puisard; Senkbrunnen; sink well; 
talajcs5vezesi kut]. Hidrot.: Put de zidărie, umplut 
parțial cu pietriș, si care este destinat să colec- 
teze apele drenate pe o suprafață de teren și să 
le conducă la un strat permeabil. 

s. Puf de infiltrare [Kononen npocaunBanua; 
puits d'infiltration; Einsickerungsbrunnen; infiltration 
well; beszivârgâsi kut]. Hidrot.: Puf care servește 
pentru infiltrarea apelor de suprafață într'un strat 
subteran, în scopul imbog@firii cu apă a acestuia. 

4. Puf de mină [maxrnbiii CTBOA; puits de 
mine; Grubenschacht; mining shaft; bânyaakna]. 
Mine: Lucrare minieră principală, formată dintr'o 


rp) G 


1 KIY SII 
"a 
Put de mină, cu iona argila. 


1) juguri; 2) grinzi de întărire; 3) collil; 4) compartimentul 
scării; 5) cadrul puţului; 6) ghidaje. 
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Servește ca punct de plecare al lucrărilor de 
deschidere și pregătire a orizonturilor de bază 
ale minei, şi de concentrare și transport la zi al 
producției de substanțe utile extrase din zăcă- 
mânt și al rocelor înconjurătoare abatate. 


Puful de mină se amplasează astfel, încât să 
se poată deschide într'un minim de timp câmpul 
care î-l deservaște, și să reducă la minimum chel- 
tuelile de transport dela fronturile de lucru la puț. 

Puturile se sapă cu secțiune transversală circu- 
lară, pătrată, dreptunghiulară, eliptică, în patru- 
later curbiliniu, etc.; forma secțiunii și mărimea 
depind de roca traversată, de materialul între- 


Put de mină, cu secțiune circulară. 
1) colivie; 2) contragreutate; 3) skip; 4) compartimentul scării; 
5) moaze; 6) ghidaje de lemn; 7) ghidaje metalice. 


buintat la susținere, de cantitatea de materiale 
cari trebue transportate în unitatea de timp (gaba- 
ritul coliviei) și de cantitatea de aer de venti- 
latie care trebue să circule prin puț. În lungul 
său, un puț de mină are o stație de încărcare- 
descărcare a dispozitivelor de transport (co- 
livii, skipuri) la zi, acroșajele la cari se face 


Secţiuni de puț de mină. 
a) eliptică; b) curbilinie, 


joncțiunea cu rampele orizonturilor și, la fund, 
jompul pentru colectarea apelor; transversal, puful 


excavatie minieră verticală, uneori inclinată, care | esta compartimentat în secțiuni de transport 
deschide o mină, şi care serveşte la transport și | (pentru colivii sau skip), în secțiuni de circulaţie 


la aeraj. S 


pentru. personal (cu poduri orizontale și scări), 
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si în secțiuni pentru conducte de țevi și cabluri 
electrice. 


Din distanță în distanță, se montează în puț 
moaze cari delimitează compartimentele și susțin 
ghidajele pentru colivii. Deasupra pufului se con- 
strueste, la zi, turnul de extracţie, pe care sunt 
montate moletele cablurilor de oțel de cari sunt 
suspendate coliviile sau skipurile de extracție. 
La rampele orizonturilor se instalează dispoziti- 
vele mecanice de încărcare și descărcare a coli- 
viilor. 

Construirea unui put comportă trei feluri de 
operațiuni: săparea, susținerea și amenajarea. 


Săparea e precedată de fixarea centrului pufului, 
de ridicarea topografică exactă a terenului în jurul 
«centrului, pe o rază de 150..:250 m, de forarea unei 
“sonde de cercetare hidrogeologică și de stabilirea 
permeabilitatii și a rezistenței rocelor cari urmeazăsă 
fie traversate. După condi- 
iunile geologice, hidro- 
geologice și petrografice 
ale rocelor, se folosesc 
metode da săpare obiş- 
nuite (în roce rezistente, 
puţin acvifere, din cari apa 
poate fi evacuată cu pom- 
pele), si metode speciale 
(in roce nestabile, fisurate 
sau puternic acvifere, cu 
un debit de apă peste 
40:::50 m*/h). La me- 
todele de săpare obis- 
nuită, excavarea t&lpii se 
efectuează, de obiceiu, 
cu explozivi, găurile de 
mina plasându-se concen- 
tric, inclinate spre centru, 
pentru ca efectul primelor 
explozii să scoată un miez. 
În general, talpa puțului 
are un mic basin de colectare pentru apă, iar amor- 
sele (electrice) folosite sunt impermeabile. Roca 
sfSramat& se încarcă in chible,cu lopata sau cu 
încărcătoare mecanice. Cablul chiblei nu pendu- 
lează, deoarece e dirijat de jugul de conducere, 
a cărui ramă alunecă de-a-lungul a două cabluri 
de ghidaj; acestea se trec peste două roți de 
conducere, instalate pe platforma moletelor de 
extracţie, si se fixează pe tobele troliilor de mână, 
așezate lângă puț; prin învârtirea tobelor, ghida- 
jele sunt coboriteîn puț, pe măsura avansării 
lucrării. Pentru ca lucrătorii dela fund să fie la 
adăpost de obiectele cari cad din chiblă, se 
instalează deasupra locului de muncă un pod 
de protectiune (fix sau suspendat), cu uși sau 
cu tuburi pentru trecerea chiblei, şi cu tuburi 
pentru aeraj. La gura pufului în săpare sunt, de 
obiceiu, două poduri de protectiune fixe, ale 
căror uși sunt manipulate de un troliu special. 
Personalul care lucrează la adâncire este coborit 
în puț cu chibla. În perioada de săpare se folo- 
sesc o mașină de extracție provizorie şi un turn 


Jug de conducere. 
1) jug de conducere; 2) ca- 


bluri de ghidaj; 3) cablu 
de extracţie. 


. 
provizoriu. Ventilatia și epuizarea apei sunt ope- 
rațiuni anexe săpării. 

Adâncirea pu- 
țurilor în exploa- 
tare impune solu- 
ționarea unor pro- 
bleme speciale de 
organizare a men- 
tinerii extractiei, a 
protectiunii nor- 
male a pufului și 47 
a protectiunii per- | —£ 
sonalului care lu- yA 
crează la adâncire. : 
Peniru aceasta, se 
folosesc următoa- <y 
rele procedee de = 
lucru: 


Săparea de sus ý 
in jos, care se 47 
poate efectua sub A 
un pod de pro- 
tectiune format de 
masivul rocei, sub 
un planseu de pro- 
tecfiune artificial, 
sau în legătură, 
printr'un puț orb, 
cu puful în func- 
tiune; săparea de 
jos în sus (pentru 
roce stabile si adâncimi sub 120 m, dar cu 
greutăți mari la aeraj), care se efectuează, fie 
prin săparea unei suitori verticale in axa puțului, 
dela orizontul inferior, care se lărgeşte ulterior 
de sus în jos, suitoarea servind drept rostogol, 
fie prin săparea dela început a profilului întreg 
al pufului, care se susține, în timpul lucrului, 
printr'o armatură provizorie sau definitivă; săparea 
simultană de sus în jos și de jos în sus, pornind 
dela orizonturi diferite. 


Z 
$ 


Pod de protecfiune suspendat. 
1) pod suspendat; 2) dispozitiv de 
suspensiune; 3) tub pentru trecerea chi- 
blei; 4) şi 5) tuburi pentru aeraj și 
pentru ţevile de aer comprimat. 


Trusă tăletoare. 
1) puț preliminar; 2) sabot; 3) cilindru de zidărie; 4) țeavă 
de apă; 5) puț de mână pentru colectarea apei; 6) picior 
de beton. 


Pentru străbaterea rocelor curgătoare, săparea 
se execută în urma unei susfineri care precede 
excavarea, metodele folosite fiind săparea cu 
palplanse și săparea cu trusă tăietoare. Se folo- 


sesc palplanse de lemn sau metalice (în formă 
de V, de Z sau tubulare), cari se bat, cu ciocane 
manuale sau mecanice, drept sau inclinat în afară, 
pe perimetrul de excavatie al puţului. Metoda 
se aplică dacă nu există apă în stratele cari sunt 
străbătute. Pe măsură ce avansează palplansele, se 
excavează roca din interiorul incintei. Vârfurile 
palplanselor trebue să se înfigă în rocă tare. — 
Trusa taietoare este un cilindru de zidărie sau 
metalic, care are un sabot ascuţit la bază, peste 
care se zidește și care, prin greutatea proprie, 
pătrunde în roca curgătoare; trusa tăietoare poate 
fi folosită pentru adânciri de până la cca 25 m, 
în cazul rocelor afânate, moi şi curgătoare, cu un 
aflux de apă de maximum 15 m*/h. Acţiunea sa- 
botului începe de pe talpa consistentă, la 1:::1,5 m 
mai sus decât acoperişul 
rocei curgătoare care tre- 
bue traversată, după care 
începe zidirea pe sabot. 
Avansarea trusei taietoare 
este posibilă numai dacă 
greutatea ei proprie (la 
care se adaugă, dacă e 
necesar, $i apăsarea unor Sabot de trusă tăietoare. 
prese) depăşeşte freca- 1) saboţ; 2) tije verticale de 
rea dintre rocă şi zidărie. ancorare a zidăriel; 3) plat- 
Pe măsura coboririi tru- bande de legare a zidăriel; 
sei, miezul de rocă este 4) plulife de prindere a plat- 
îndepărtat manual (pom- bandelor. 
pând în prealabil apă), 
sau cu încărcătorul cu ghiare (fără apă). Când 
cuțitul sabotului ajunge la rocă tare, el se fixează, 
prin zidire, pe un picior 
de beton așezat cu 
2+++2,5m mai jos. Dacă 
presiunea apei e mai 
înaltă (totuși, sub 3 at), 
adâncirea se efectuează 
cu o trusă tăietoare cu 
cheson, la baza căreia se 
amenajează, între talpa 
pufului și un tavan trans- 
versal de beton armat, o 
cameră închisă ermetic, 
în care se pompează, prin 
țevi, dela suprafață, aer 
comprimal, a cărui pre- 
siune refulează apa din 
cameră, săparea făcându- 
se ca mai sus. Accesul 
în cameră se face prin = 
tubul central şi prin apa- truss tătetoare, cu cheson. 
ratul cu ecluze pentru aer 4) sabot; 2) cilindru de zi- 
(sasul de aer). Pentru dărle; 3) cameră de lucru; 
coborire, greutatea trusei 4) tavanul camerei de lucru; 
țăietoare trebue să fie mai 5) jubul de legătură cu sasul; 
mare decât suma dintre 6) sas; 7) țeavă de aer com- 
frecare și presiunea aeru- primat. 
lui pe tavanul chesonului. 

Peniru traversarea rocelor cu apă sub presiune 
înaltă și cu debit mare se folosesc metode prin 
cari se transformă roca inir'un bloc solid, prin 
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congelare, prin gelificare sau prin cimentare. — 
Pentru congelare, se forează în jurul putului găuri 
(numite puțuri de congelare, v.), perfect ver- 
ticale, cu adâncimea putin mai mare decât a por- 
tiunii care trebue congelată (v. fig. sub Găurilor, 
așezarea pentru congelare). Diametrul careului 
pe care se sapă găurile (între două găuri con- 
secutive, distanța este de cca 0,75:::1,25 m) 
trebue să „asigure, în timpul săpării, un perete 
congelat cu grosimea ? (m), la o (kg/cm?) rezistenţă 
admisibilă, care săreziste la presiunea de p (kg/cm?) 
a apei si a rocelor înconjurătoare: 


rer (Sa) 


unde r e raza de săpare a pufului. Roca în- 
ghețată se sapă manual, cu ciocane de abataj sau 
cu găuri scurte, încărcate cu amonită (exploziv care 
nu  înghiață). Susținerea definitivă se realizează 
cu segmente circulare de fontă sau de oțel, cari 
au nervuri de rezistență și flanșe marginale cari per- 
mit asamblarea a 
două segmente 
alăturate prin bu- 
loane; spațiul 
dintre două flan- 
se se etanșează 
cu garnituri de 
plumb. Segmen- 
tele asamblate 
formează un tub 
metalic etanș şi 
rezistent (cuve- 
lajul), în spatele 
căruia se toarnă 
beton sau se in- 
jectează lapte de 
ciment, în perioa- 
da  desgheţării 
rocelor înconjurătoare. După așezarea cuvelajului 
se procedează la desghetarea artificială a roce- 
lor, pompând prin tuburile găurilor lichide reci, 
la —2*, după care se ridică temperatura, cu câte 
1° pe zi, până la +10 sau +12°; după termi- 
narea desghețării, se exirag ţevile din găuri; 
apoi găurile se: umplu cu nisip si cu beton. — 
Unele roce poroase (cuarț, nisip sau rrundişuri 
acvifere) pot fi consolidate injectând în masa lor, 
succesiv, o soluție de silicat de sodiu și apoi una 
de clorură de calciu; în masa poroasă se pre- 
cipită acidul silicic, care umple toţi porii și, după 
gelificare, cimentează particulele între ele; în roca 
consolidată se sapă după metodele obişnuite. — 
Cimentarea consistă în injectarea, în fisurile și în 
porii unei roce acvifere, a unei emulsiuni de ciment 
sub presiune, care se depune, se solidifică și 
astupă căile de scurgere a apei spre săpătura 
pufului. Se aplică în roce tari, puternic fisurate, 
înainte de a le traversa cu puful (cimentare prea- 
labilă), transformând rocele într'un monolit imper- 
meabil pentru apă. Injectarea laptelui de ciment 
se face prin găuri forate în jurul profilului vii- 
torului puț, pe toată adâncimea rocei care trebue 


Cuvelaj de fontă. 
1) flanse; 2) nervuri de întărire; 3) pro- 
eminenfe pentru fixare. 
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impermeabilizată (v. fig. sub Găurilor, așezarea ~ 
pentru cimentare); găurile pot fi forate inclinat 
şi din talpa pufului, înainte de a străbate stratul 
acvifer. 

Micsorarea debitului de apă și scăderea presiunii 
se mai pot obfine reducând nivelul apelor frea- 
tice, forând in jurul pufului o serie de găuri, 
din cari se pompează apa; în jurul pufului se for- 
mează o pâlnie de 
depresiune, înăun- 
trul căreia rocele 
sunt aproape secate 
si pot fi traversate 
prin metode nor- 
male de săpare. Pro- 
cedeul se aplică în 
cazul rocelor omo- 
gene, destul de con- 
sistente pentru ca 
să nu reclame susțineri prea complicate în timpul 
săpării, 

Traversarea rocelor acvifere se poate face si 
prin foraj (analog cu cel al sondelor, dar la scară 
mai mare). Se folosesc procedee de foraj per- 
cutant sau rotativ. — În forajul percutant, sapa 
loveşte în talpa pufului, desagregând roca, ale 
cărei sfărâmături se evacuează intermitent, cu lin- 
gura (v. Kind-Chaudron, procedeul ~), sau con- 
tinuu, cu pompe Mammuth (în asociaţie cu o 
irusă tăietoare). — În forajul rotativ se folosește 
procedeul Mancovschi, Oganesov, Mesceriacov. 
Se sapă, la început, după metoda obișnuită, până 
la cca 1 m deasupra nivelului apelor freatice, și 
apoi se montează la zi instalația de foraj, cu 
ajutorul căreia se forează, la început, o sondă 
de ghidaj, cu diametrul de 0,6 m, care se lărgeşte 
succesiv la 2 m și la 4 m, iar apoi se așază sus- 
ținerea metalică definitivă. Forajul se execută cu 
noroiu de sondă, al cărui circuit evacuează de- 
tritusul dela talpă, și a cărui presiune pe pereți 
asigură o susținere provizorie. Pentru susținerea 
definitivă se introduce în puț un cuvelaj cu fund 
de beton, pentru a putea pluti, ușurând astfel 
fixarea lui la nivelul dorit. Spaţiul rămas gol spre 
pereți se umple cu lapte de ciment. 

Susținerea golului excavat se face provizoriu, 
cu lemn moale, sau definitiv, cu lemn tare, cu 
zidărie (piatră naturală, cărămizi, bentonite), beton 
simplu sau armat. După natura materialului folosit, 
© susținere poate fi etanșă sau permeabilă faţă 
de apă. — Susținerea cu lemn se folosește mai 
ales pentru secţiuni dreptunghiulare, și se com- 
pune din cadre formate din piese de lemn (ro- 
tund sau ecarisat), aşezate pe perimetrul exca- 
vaţiei. Îmbinarea între cadre se face cu tăietură 
la jumătatea lemnului, cu prag. Între aceste piese 
se fixează cadre transversale, cari compartimen- 
tează putul și întăresc susținerea. Cadrele se așază 
în câmp sau in desis, totdeauna în reprize, în- 
cepând dela un cadru de bază (tropan), fixat în 
pilugi, peste care se așază, de jos în sus, ca- 
drele normale. În cazul armării în câmp, spaţiul 
dintre cadre și perete se căptușește cu scânduri 


Pâlnie de depresiune. 
1) sondă; H) nivel nidrostatic; 
C) curbă de depresiune. 


de stejar de 50 mm. — Susținerea de zidărie se 
efectuzază pentru o durată lungă, și e folosită 
pentru presiuni mari și adâncime mare, pentru 
etanșarea contra infiltratiilor de apă. În general, 
imediat după săpare se face o susținere pro- 
vizorie de lemn de brad sau cu inele metalice (un 
inel este confecţionat din arce de ofal profilat U, 
suspendate cu cârlige unul de altul). Susținerea 
provizorie se face până la roca tare, unde se 
zidește piciorul inelar peste care se va așeza 
susținerea permanență. Piciorul de zidărie care 
poartă susținerea se incastrează adânc în rocă; 
profilul lui depinde de tăria rocei. Zidăria este 
susținută, la început, cu cofraje de lemn prinse 
cu cintre inelare metalice; ea se zideste de pe 
poduri provizorii de lemn, sau de pe un pod 
suspendat, care servește în același timp și pentru 
protectiune. În spatele cofrajelor se execută o zi- 
dărie, sau se toarnă beton. Grosimea zidăriei se 
calculează cu formula t 


d= r(Y) 


în care d (cm) o grosimea, R (cm) e raza inte- 
rioară a pufului, k (kg'cm?) e rezistența admi- 
sibilă a materialului; p (kg/cm?) e presiunea exer- 
citată asupra susținerii (radial). Grosimea variază 
între 20 si 50 cm; se evită grosimi mai mari, utili- 
zând pentru zidărie blocuri de rocă eruptivă 
(granit, sienit, andezit); mai rar se întrebuințează 
betonul armat (care e greu de reparat). 

Amenajarea pufului cuprinde operaţiunile de 
montare a moazelor, a ghidajelor, a dispozitivelor 
de protectiune a muncii, a instalaţiilor de încărcare 
și descărcare a coliviilor la rampe, de semnalizare 
între orizonturi și suprafață, etc. La susțnerea în 
lemn, cadrele transversale îndeplinesc și funcțiunea 
de moaze, și se montează odată cu susținerea 
definitiv’. La zidărie, moazele sunt metalice (profil 
în U sau in I) si sunt incastrate în zidărie; ele se 
montează pe reprize lungi, de jos în sus (când 
se lucrează de pe poduri fixe), și de sus în jos 
(când se lucrează de pe poduri suspendate). 

După destinaţia principală, după formă, după 
situaţia lor, etc., se deosebesc următoarele puțuri 
de mină: 

1. Puf auxiliar [BCNOMOraTeIbHbIĂ CTBOJI ; 
puits auxiliaire; Hilfsschacht; auxiliary shaft; seged- 
akna]: Put, în general de secțiune mică, înzes- 
trat cu instalaţii de transport simple, și care ser- 
veste la introducerea materialelor de mină (lemn, 
fierărie); uneori servește, în mică măsură, și la 
extracție. 

2, ~ central [nenrpanbHbliă CTBOII; puits cen- 
tral; Zentralschacht; central shaft; központi akna]: 
Put care are o poziție centrală față de câmpul 
de exploatare, si care este, în general, puful 
principal al minei. 

3, ~ cu frână [TOpMOBHoii cTBON; puits a 
frein; Bremsschacht; brake shaft; fékmives lejtős 
akna]: Put prin care producţia se transportă de 
sus în jos, pe baza diferenţei de greutate dintre 


colivia încărcată și cea neinc&rcat&, mișcarea fiind 
reglată cu ajutorul unei frâne. 

1, Puf de aeraj [Benrunannonublii cTBON; 
puits d'asrage; Lufischacht; ventilating shaft, air 
shaft; szell6zési akna]: Puf înzestrat cu instalații 
mecanice de aspirat aerul viciat din mină, sau 
de refulat aerul proaspăt în mină, care e în le- 
gătură directă cu reţeaua principală de aeraj a 
minei. Esta acoperit cu dispozitive (uși, clopot, 
sas, etc.) cari evită scurt-circuitarea aerului la gură. 

2, ~ de explorare [paBBenouHbIii CTBON; 
puits d'exploration; Schiirfschacht; trial shaft, ex- 
ploratory shaft; kutatási akna]: Puf cu adâncimea 
până !a cca 20 m, cu un compartiment de circulație 
și cu unul de transport, săpat cu mâna (sau cu aju- 
torul explozivilor), susținut provizoriu în lemn, cu 
troliu de extracție manual, fără turn, săpat pentru a 
identifica un strat sau un zăcământ superficial. 
Are caracter provizoriu. 

3, ~ de extracție [qoGpIBaTeJIbHbIii CTBON; 
puits d'extraction; Fârderschacht; winding shaft, 
hoisting shaft, working pit; szăllităsi akna]: Put fo- 
lost, în principal, pentru transportul la zi al pro- 
ductiei, minei. 

4. ~ de rambleu [nacbinHoi CTBOI; puits 
de remblais; Versatzschacht; filling-up shaft; átül- 
tetési akna]: Puţ cera serveşte pentru introcucerea 
rambleului in mină, fie cu vagonete, fie prin țevi; 
el poate fi, în același timp, si puț de aeraj. 

5, ~ inclinat [HAKJIOHHbIÄ CTBOI; puits in- 
cliné; tonnlăgiger Schacht; inclined shaft, incline 
shaft; lejtős akna]: Put care formează cu orizontala 
un unghiu mai mare decât 30° și mai mic decât 90°. 


6. ~ orb [enenoii crBon; puits intérieur; 
blinder Schacht; internal shaft, blind shaft, staple 
shaft, blind pit, staple pit; vak akna]: Puf care 
nu are legătură directă cu suprafața. El servește 
pentru a face legătura între orizonturi. În gene- 
ral, pufurile oarbe sunt puțuri auxiliare, puțuri 
cu frână sau puțuri de aeraj, si sunt numai ra- 
reori puțuri principale. 

7, ~ principal [ruaBHbiii CTBON; puits prin- 
cipal; Hauptschacht; main shaft; féakna]: Puful 
in jurul căruia gravitează activitatea minei, si prin 
care se extrage majoritatea producţiei minei. El 
este înzestrat cu dispozitive perfecţionate de ex- 
tracție, — ` 

s. Puf de ancoră. Nav. V. Put pentru lanț. 

9. Puf de uleiu [OTCTOÑHHK; puisard; Olsumpf; 
crank casa sump, oil well; olajtartály]. Ms. term.: 
Mic rezervor de uleiu, montat în partea de jos 
a carterului unor motoare cu ardere internă, pentru 
a suplini, la anumite motoare, și, în special, la cele 
în stea, lipsa unei băi de uleiu. În rezervor se 
adună uleiul care a uns piesele motorului, și care 
esta redat circuitului prin absorbire de către 
pompa de uleiu și prin împingerea lui în rezer- 
vorul principal de uleiu. 

10. Puf pentru lanț [uennoii amur; puits aux 
chaînes; Kettenkasten; chain locker; lânckamra]: 
Nav.: Compartiment în partea dinainte a navei, 
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în apropierea vinciului ancorei si sub puntea 
principală, în care lanţul ancorei este aranjat 
astfel, încât să nu se încurce, și de unde iese 
printr'o deschizătură, numită ochiu de puț. Capătul 
de jos al lanţului este fixat, în fundul pufului, cu 
o cheie. 

11, Puf, ochiu de ~ [oTBepcTHe JIA AKOpb- 
HOH enn; oeil de puits; Schachtauge; well eye; 
aknaszem]. Nav. V. sub Puf pentru lanţ. 

12. Putere [cremeHb; puissance; Potenz; power; 
hatvany]. 1. Mat.: Fiind dat un număr real sau com- 
plex a şi un număr natural (adică aparținând siru- 
lui 1, 2, 3,:::) n, numit exponent, se numeşte 
puterea a n-aa numărului a, si se notează a”, pro- 
dusul a n factori egali cu a: 


(1) fs A.A, 


Dacă numărul a nu e nul, definiția puterii se 
poate extinde la orice „exponent întreg, pozitiv, 


1 
negativ sau nul, punând a°=1, a=" unde 
a 


q e pozitiv. Regula fundamentală a calculului cu 
puteri este următoarea: 
(2) m aha 
în care m și n sunt îniregi arbitrari (pozitivi, ne- 
gativi sau nuli). 

Dacă numărul a este real și pozitiv, definiţia 
puterii se poate extinde la exponenți fracționari. 
Prin definiţie a°% unde p si q sunt doi întregi, 
iar q poate fi presupus totdeauna pozitiv, este 
unica rădăcină pozitivă a ecuației algebrice 


m+n 


g, 
a? =x1, Ea se notează uneori şi cu simbata: 
care mai poate semnifica însă și altă rădăcină a 
aceleiași ecuaţii. Regula fundamentală 
(3) a” a! =a*tt? 
rămâne valabilă pentru exponenții fracționari 
seşliy: 

Funcțiunea a”, unde a e real şi pozitiv si x e 
rațional, este continuă pe mulţimea numerelor 
raționale. Prin trecere la limită, se poate defini 
deci puterea a* pentru un exponent real arbitrar. 
Prin definiţie 
(4) a” = lim a'n 

n> o 
unde 7, e raţional și lim 7, =x. Limita a* depinde 
n> co 
numai de numărul real x, nu de șirul special de nu- 
mere raționale r,, cari tind către x. Regula (3) este 
valabilă pentru x si y reali, rationali sau irafio- 
nali. În special, dacă a are valoarea particulară 
e= 2,71828... (baza logaritmilor naturali), functiu- 
nea e” poate fi calculată prin seria 
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Această serie permite să se generalizeze defi- 
nifia funcţiunii e” la un exponent complex arbitrar 
TTA 

1! n! 
= “cos vie“ sin v. 

Pentru un a oarecare real și pozitiv, se pune 

(5) at tiv — o(u-+iv) log 4, 


unde log a este logaritmul natural al numărului 
a, şi se obține puterea pentru un exponent com- 
plex. Regula (3) e valabilă și pentru exponenti 
complecși. 

Cazul general al unui număr a, real sau com- 
plex arbitrar, nu permite o definiție univocă a 
puterii pentru exponentul complex alti), Se 
folosește tot definiția (5), dar punând a=pe'® 
se obține. 

log a=log pi si 
at elt) log a p (uti) log p eti) i9 


Decarece numărul a nu definește pe 0 decât 
până la multipli de 2x, expresiunea de mai sus 
nu are o valoare independentă de acești mul- 
tipli, decât dacă v=0 și 4 e întreg. În unele 
cazuri, pentru a avea o determinare univocă, se 
alege argumentul 6 astfel, încât el să satisfacă 
inegalitatiie 

—r L0 S +n. 
1. Putere [crenenb; puissance; Potenz; power; 


hotvény]. 2. Geom.: Produsul PA- PB al Tony 
dela un punct P la cele 

două puncte A și B 

în cari o secantă oare- 

care, dusă prin P, inter- 2 
sectează un cerc. Dacă 
punctul P este exterior 
cercului, puterea sa 
faţă de cerc este egală 
cu pătratul lungimii 
segmentului de tan- 
gentă dusă din P la 
cerc, cuprins între P 
şi punctul de tangenţă. 
Dacă raza cercului este r si distanta dela P la 
centrul cercului este d, puterea este p=d?—?’?, 


` În același mod se definește puterea unui punct 


P faţă de o sferă, prin produsul PA+PB al di- 
stantelor dela un punct P la cele două puncte 
în cari o dreaptă oarecare dusă prin P intersec- 
tează sfera. 


2. ~a unei mulţimi [crenenb cOoBOKYNHOCTH; 
puissance d'un ensemble; Machtigkeit einer Menge; 
power of a set; egy mennyiség képessége]. 
Teor. m.: Concept care generalizează la orice mulfi- 
me, conceptul de număr de elemente, definit numai 
pentru mulțimile finite. Se spune că două mulțimi au 
aceeași putere, dacă există o corespondenţă bi- 
univocă între elementele lor. Se spune că o mul- 
fime M, are o putere mai mică decât o mulțime 
My, dacă nu există nicio corespondență biuni- 


"Pets 


Figură pentru definirea puterii 
unul punct P, în raport cu un 
cerc C. 


vocă între elementele celor două mulţimi, dar 
există o astfel de corespondenţă între elemen- 
tele mulțimii M, şi elementele unei submultimi 
proprii a mulțimii M. În abstract, puterea este 
definită printr'un reprezentant oarecare din clasa 
tuturor mulțimilor cari pot fi puse în corespon- 
dent& biunivocă cu mulțimea dată. 

O importanţă deosebită prezintă puterea nume- 
rabilă, care are ca reprezentant mulţimea nume- 
relor întregi și pozitive, și puterea continuului, 
care are ca reprezentant totalitatea numerelor 
reale cuprinse între zero și unu. 

3. Putere [cuna; puissance; Leistung; power; 
teljesitmény]. 3. Fiz., Tehn.: Limita raportului din- 
tre lucrul mecanic primit (sau efectuat) de un sis- 
tem fizic, respectiv de un sistem tehnic, şi timpul 
cât a durat primirea (respectiv efectuarea) lui, 


i | când acest timp tinde către zero. Este egală cu 


suma produselor scalare ale forțelor mecanice exer- 
citate asupra sistemului care primește lucru mecanic, 
prin vitesele instantanee ale punctelor lor mate- 
riale de aplicaţie, în raport cu sistemul inertiab 
față da care se consideră puterea. Sin. Putere 
mecanică, 

4. Putere ÎMOUIHOCTE; puissance; Leistung; 
power; teljesitmény]. 4. Fiz., Tehn.: Limita rapor- 
tului dintre energia liberă, primită sau cedată de 
un sistem fizic sau tehnic, și timpul cât a du-at 
schimbul, când acest timp tinde către zero. După 
natura energiei primite, respectiv cedate, se deo- 
sebesc: putere mecanică (hidraulică, e!c.), electro- 
magnetică, etc. — Sin. Curent de energie liberă. 

Pentru caracterizarea globală a schimbului de 
putere se folosesc patru mărimi, numite putere 
activ’, aparentă, deformantă, si reactivă. 

s. ~ activé[akTHBHaA MOINIHOCTb; puissance 
active; Wirkleistung; active power; aktiv teljesit- 
mény]: Valoarea medie, pe un număr întreg de 
perioade, a puterii instantanee a unui sistem fizic 
(de ex. un circuit electric) în regim periodic. Pute- 
rea activă în regim sinuscidal e egală cu produ- 
sul valorilor efective ale celor două mărimi de 
stare lineare, cari intervin în expresiunea puterii, 
prin cosinusul unghiului de defazaj dintre ele 
(factorul de putere). Aceste valori folosite în cal- 
culul puterii sunt: a vitesei și a componentei 
forței în direcţia vitesei, în cazul puterii meca- 
nice; valorile sunt: a curentului și a tensiunii elec- 
tromotoare induse din exterior, respectiv a tensiunii 
la borne sau, când e cazul, a sumei lor, în cazul 
puterii electromagnetice. Aceasta mai e egală 
cu produsul rezistenței echivalente a circuitului: 
prin pătratul valorii efective a curentului, sau cu 
produsul conductanfei echivalente a circuitului 
prin pătratul valorii efective a tensiunii la borne, 
respectiv a tensiunii electromotoare induse din 
exterior sau, când e cazul, a sumei lor. 

6. ~ aparentă [Kat yImaACA MOINHOCTb; puis- 
sance apparente; Sche nleistung; apparent power; 
létszolagos teljesitmény]: Produsul valorilor efec- 
tive ale celor două mărimi de stare periodice, 
lineare, cari intervin în expresiunea puterii (cu- 
rentul si suma dintre tensiunea electromotoare 


indusă din exterior și tensiunea la borne, în cazul 
circuitelor electrice, — forța și vitesa, în cazul pu- 
terii mecanice). 

1, Putere deformantă [1e popmunpyromaa 
MOUIHOCTb; puissance déformante; mibbildende 
Kraft; deforming power; deformáló teljesitmény]: 
Radicalul din diferența dintre pătratul puterii apa- 
rente si suma pătratelor puterilor activa și reactivă. 
E diferită de zero numai în regimuri periodice ne- 
sinusoidale. : 

2, ~ reacłivă [peaKTHBHAA MOIHOCTb; puis- 
sance réactive; Blindleistung; reactive power; 
reaktiv teljesitmény]: 1. Valoarea maximă a părții 
sinusoidale oscilante a puterii instantanee, în 
regim sinusoidal al mărimilor lineare de stare 
(tensiunile și curenții electrici, în cazul puterii 
electromagnetice, — forța și vitesa, în cazul pu- 
terii mecanice). — 2. Suma puterilor reactive 
corespunzătoare diferitelor armonice, în cazul 
regimului periodic nesinusoidal. — 

3. ~ absorbită [nornomuneaa MONĻHOCTb; 
puissance absorbée; verbrauchte Leistung; absor- 
bed power; felhasznált teljesitmény]. Ms.; Puterea 
cedată, în serviciu, unei masini de forță ge- 
neratoare sau unei mașini de lucru (de ex. antre- 
nată de un motor). Puterea absorbită e suma 
dintre puterea utilă și pierderile totale din ma- 
şină; în general, puterea absorbită e mai mică 
decât puterea de antrenare, datorită pierderilor 
prin transmisiune (de ex. pierderi în cuplaje, la 
mașini cuplate direct). 

4. ~a centralei elecirice [MOINHOCTb 9JIeK- 
TPOCTAHI[HH; puissance de la centrale électrique; 
Kraftwerksleistung; power of an electric genera- 
ting station; villamos erâmi teljesitménye]: Suma 
puterilor nominale ale tuturor unităţilor producă- 
toare de energie electrică dintr'o centrală. 

s ~ acustică medie [cpemHaa 3ByKOBaA 
MOUIHOCTI:; puissance acoustique moyenne; 
Mittelwert der Schalleistung; average acoustic 
power; közepes hangteljesitmeny]. Acust.: Ener- 
gia liberă sonoră care străbate în medie o su- 
prafaţă, în unitatea de timp. 

6. ~ angajată[BarasannaA MONIHOCTb; puis- 
sance engagée; bestellte Leistung; ordered 
power; megrendelt teljesitmény]: Putere pentru 
furnisarea căreia s'a convenit cu consumatorul. 

7, ~ continuă [MOCTOAHHAA MOIHOCTb; puis- 
sance continue; Dauerleistung; continuous power; 
folytonos teljesitmény, állandó teljesitmény]. Ms.: 
Puterea maximă pe care o poate desvolta o ma- 
şină de forță în regim continuu, în condițiuni de 
funcţionare prescrise (de ex. fără depășirea în- 
călzirii admisibile). Sin. Putere de durată. 

s ~ de antenă [MOUWNOCT» B aHTeHHe; 
puissance d'antenne; Antennenleistung; antenna 
power; antennateljesitmény]: Produsul pătratului 
valorii efective a curentului în piciorul antenei 
unui post de radioemisiune, și rezistența de antenă 
a piciorului în care se consideră curentul. 

9. ~ de antrenare [NpHBAHHaA MOINHOCTb; 
puissance d'entraînement; Antriebsleistung, Durch- 
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zugskraft; pulling power; meghajtasi teljesitmény]: 
Puterea necesară pentru antrenarea unei mașini. 
de forță generatoare sau a unei mașini de lucru. 
Puterea de antrenare e egală cu puterea ab-- 
sorbită, plus pierderile în transmisiune. Sin. Putere 
de cuplare. 


10. ~ de croazieră [rpeiicepnaa MOIIHOCTb; 
puissance de croisière; Marschleistung; cruise 
power; menetteljesitmény]: Fracfiunea din puterea: 
nominală a grupului motor al unui vehicul (navă, 
avion, etc.), folosită în timpul unei croaziere, 
care reclamă o funcţionare continuă, fără obosire- 
excesivă a motorului. Puterea de croazieră (P,). 


se exprimă cu relația 
P,=cP,, 
unde c=50:::80%, iar P, este puterea nominală; 
a grupului motor. 
11. ~ de cuplare. V. Putere de antrenare. 


12, ~ de decolare [MOINHOCTb B3INEeTa; puis-- 
sance de decollage; Startleistung; take-off power, 
starting performance; startteljesitmény, felrepiilési: 
teljesitmény]: Puterea dată de motor în timpul 
decolării avionului (rulare pe sol și desprindere). 
Este cea mai mare putere pe careo poate da mo- 
torul într'un interval mic de timp, fără să se de- 
terioreze, si anume e cu cca 20% mai mare decât 
puterea nominală. Sin. (parţial) Putere de supra- 
sarcină la sol. 

13. ~ de disipatie anodică [anomnaa pac- 
CeAHHAA MOUIHOCTb; puissance de dissipation: 
anodique, dissipation de plaque; Anodenveriust- 
leistung; anodic dissipation; anoda-disszipacié tel-- 
jesitmény]: Pierderea de putere prin căldură, 
care apare la anodul unui tub electronic, candi 
trece prin el curentul electric. La tuburi mai mici, 
disipația anodic’ e îndepărtată prin radiaţie; la 
cele mai mari, prin răcire artificială, cu aer sau 
cu apă. 

14. ~ de durală. V. Putere continuă. 

15. ~ de funcționare [paGouaa MONĻHOCTb; 
puissance de fonctionnement; Arbeitsleistung; run- 
ning power; munkateljesitmeny]. Mș.: Puterea cu 
care funcţionează un motor, care corespunde punc- 
tului de intersectiune a curbei de putere a mo- 
torului cu curba puterii reclamate de sistemul antre- 
nat. Acest punct depinde de curba de utilizare instan- 
tanee și de regimul de funcţionare al motorului. 

16. ~ de înaintare a navei [MOIHOCTb NPOABH- 
HeHHA CYAHa; pouvoir d'avancement d'un navire; 
Schleppleistung des Schiffs, Propulsionsleistung des 
Schiffs; advancing power of a vessel; ha 6meg- 
hajtási teljesitmény, hajévontatasi teljesitmény]: 
Puterea efectivă de propulsie a unei nave, la o 
anumită vitesă, fără a tinea seamă de apendicele 
şi de asperitățile navei. Puterea de înaintare (P,) 


se exprimă prin relația: 
p,=*? (cp) = X? (kw) 
7.778 1492 A 


unde R (kg) este rezistența totală la înaintare 
si v (m/s) este vitesa de mers. 
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1, Putere de regim [MOULHOCTb petuma; puis- 
sance de régime; Betriebsleistung; working power; 
iizemteljesitmeny]: Puterea pe care o dasvoltă 
un motor în serviciu, la regimul obișnuit de 
funcţionare. Puterea de regim poste fi diferită 
de puterea nominală, dar, în general, e mai mică 
decât puterea maximă, continuă sau uniorară. 

2, ~ de remorcare. V. Putere la cârlig. 

s. ~ de rupiură [MOIIHOCTE BbIKJIOGeHHA; 
puissance de disjonction; Ausschaltleistung; break- 
ing capacity; szakităsi teljesitmény]. Elt.: Produsul 
dintre curentul da rupere, tensiunea de întoar- 
cere și cifra da catenare, la care un intreruptor 
de putere mai întrerupe sigur. 

4. ~ de suprasarcină. V. Putere maximă. 

s. ~ de suprasarcină la sol [MakKCHMaJIbHaA 
Harpy30uHaA MOIIHOCTb NpH 3eMIe; puissance 
‘de surcharge au sol; Uberlastungsleistung auf dem 
Erdboden; overloading power on the ground; 
tulterhelési teljesitmény a talajon]. Av.: Puterea 
maximă pe care o poate desvolta un motor de 
avion |a sol, si care se consideră, uneori, identică 
<u puterea de decolare (v.). 

6. ~ disponibilă [cBoGomHaa MOINHOCTb; 
puissance disponible; abgegebene Leistung; out- 
going output; rendelkezési teljesitmény]: Puterea 
maximă cu care trebue încărcată o mașină de forf3 
sau o centrală, în regim de funcţionare continuă de 
lungă durată, în condițiuni de serviciu prescrise 
(de ex. cu respectarea conditiunilor de siguranță, 
evitarea uzurilor anormale, fără depăşirea limitei 
de încălzire la un motor, etc.). 

7. ~ economică [9KOHOMHaA MOUIHOCTb; 
Puissance économique; Spar.eistung; economic 
power; gazdasâgos teljesitmény]: Putere a unui 
motor, corespunzătoare regimului de funcţionare 
cu consum minim de combustibil şi de lubrifiant. 
La avioane, puterea economică e puterea minimă 
<u care acestea pot sbura orizontal. 

s. ~ efeclivă [scpcbeKTHBHAaA MOLLHOCTD; 
puissance effective; wirkliche Leistung; real power; 
effaktiv teljesitmény]. Mș.: Puterea care se ob- 
tine la arborele unui motor, pentru un regim 
„oarecare de funcţionare al acestuia. Câtul dintre 
putarea efectivă (P,) şi puterea indicată (P;) e 


randamentul mecanic sau organic al motorului, adică 
Nm =P, IP; 
iar câtul dintre putarea efectivă (P,) si puterea 


teoretică (Py) e randamentul economic sau total 
al motorului, adică 


Nec=P,/Po- 


9. ~ efectivă a unei uzine hidraulice [2%- 
GpekTHBHaA MOIIHOCTb rHPABJIHYSCKOÑ CTAH- 
HHH; puissance effective d'une usine hydraulique; 
effektive Leistung einer Wasserkraftanlage; real 
power of a water power plant; egy hidraulikus 
erőmű effektiv teljesitménye]: Diferenţa dintre 
puterea hidraulică și pierderile în uzină. Puterea 
efectivă (P,) se exprimă cu relația 


P= Pr 


în care P, este puterea hidraulică, iar m este 
randamentul uzinei. 
10. ~ electrică. V. Putere electromagnetică. 


11. ~ electromagnetică [»nekrpomarnurHaA 
MOUIHOCTb; puissance électro-magnétique; elektro- 
magnetische Leistung; electromagnetical power; 
elektromágneses teljasitmény, villamos teljesit- 
mény]. Puterea electromagnetică instantanee care 
trece printr'o suprafață e limita câtului dintre energia 
electromagnetică liberă care trece prin acea supra- 
față si dintre timpul de trecere, când acest timp 
tinde către zero. 

Puterea electromagnetică instantanes pe care 
un circuit electric cu două borne (un dipol elec- 
tric) o schimbă cu exteriorul său e puterea elec- 
trică instantanee care trece prin suprafața tensiu- 
nii lui la borne, şi e egală cu produsul tensiu- 
nii la borne 4, prin curentul de conductie i care 
trece prin circuit: p =x}. i. Această formulă e vala- 


bilă în regimul cuasistationar, în care curentul 
de deplasare e neglijabil față de curentul de 
conductie care trece prin circuit. 

Schimbul de putere electrică instantanee din- 
tre un circuit electric indus și circuitul electric 
inductor e egal, în regim cuasistafionar, cu pro- 
dusul dintre tensiunea electromotoare 4, indusă şi 
intensitatea curentului pe care această tensiune 
o stabilește prin circuitul indus: 


p=4,1. 
In general, puterea electric’ instantanee care 
trece printr'o suprafață e egală cu integrala prin 


acea suprafață a valorii instantanee a vectorului 
lui Poynting și Umov: 


p= ÍK as. 

Vectorul lui Poynting și Umov are expresiunea 
= EXH 
= e e 


E si H fiind intensitatile câmpurilor electric şi 
magnetic în unități nerationalizate. Rezultă că 
energia electromagnetică nu poate fi transmisă 
decât prin regiunile în cari intensitatea câmpului 
magnetc are și o componentă perpendiculară pe 
intensitatea locală a câmpului electric. 

Expresiunea densității K a curentului de ener- 
gie electromagnetică se stabilește pentru corpurile 
imobile cum urmeasă: Fie 


p=(G E dv 

v 

puterea care se transformă în volumul v, din 
electromagnetică în alte forme (prin efect Joule 


şi prin efect electrochimic), unde G e densitatea 


curentului electric de conduce, iar E e intensi- 
tatea câmpului electric. Dacă w e densitatea de 


volum a energiei electromagnetice și K e den- 


sitatea curentului de energie electromagnetică, 


principiul de conservare a energiei se exprimă 
sub forma 


(oE w=- fw dv — |Z dS, 


unde S; e suprafața de elemente de arie dS, 
care închide volumul v. Inmulfind scalar cu in- 
tensitatea H a câmpului magnetic cei doi membri 


ai formei diferenţiale a legii inducției electro- 
magnetice: 


în care B este inducția magnetică — inmultind 
apeoi scalar cu — E cei doi membri ai formei 
diferenţiale a legii circuitului magnetic: 

rot Den Gat, 


unde D este inducția electrică, se obține: 
H ro E —E rot H = div (EX A)= 


ðB 


E pace reg Ag AL 
AY; 


Calculând din acestă relație produsul GE, in- 
troducând în expresiunea principiului de conser- 


vare a energiei, şi folosind teorema lui Gauss si 
Ostrogradski, si obţine: 


foz dong (ER? +33 ) de 


1 Ei 
-5f (Exh) & 


de unde rezultă expresiunea de mai sus a mă- 
rimii K. Sin. Putere electrică. 


1. Putere hidraulică [runpaBnnuectaa MON- 
HOCTb; puissance hydraulique; Wasserkraft; hy- 
draul'c power; hidraulikus teljesitmény, viziré telje- 
sitmény]: Puterea “corespunzătoare energiei de 
poziție a unui fluid, raportată la unitatea de timp. 
Puterea hidraulică se exprimă prin relația 


= Qr 
102 


în care Q este debitul fluidului (m3/s), H (m) este 
înălțimea brută de cădere și * (kg/m?) este greu- 
tatea specifică a fluidului. 


2, ~ indicată [AHAHKaTOpHaa MOINHOCTb; 
Puissance indiquée; indizierte Leistung; indicated 
power; indikâlt teljesitmény]. Mş.: Puterea dedusă 
din diagrama indicată a unei mașini de forţă, 
egală cu lucrul mecanic indicat mediu, raportat la 
unitatea de timp. La motoare, câtul dintre puterea 
indicată (P;) si puterea teoretică (Py) e randa- 
mentul indicat, și are valoarea 


n= Pil Poi 


[kw], 
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la mașini de forță generatoare, câtul dintre puterea 
utilă (P,) şi puterea indicată (P;) e randamentul 
indicat, și are valoarea 

n= P,P; 

3. ~ indicată a unei pompe [unmuktarop- 
Has MOIIHOCTb Hacoca: puissance indiquée d'une 
pompe; indizierte Leistung einer Pumpe; indicated 
power of a pump; egy szivałłyú indikâlt te'jesit- 
ménye]: Puterea dedusă din diagrama indicată a 
unei pompe cu piston. Puterea indicată (P;) se 
calculează, în funcțiune de înălțimea netă medie 
indicată, folosind relația 

_ Qr (H;+h,) Qr (H;i +h,) 
102m 


unde Q e debitul teoretic al pompei, y e greu- 
tatea specifică a fluidului, H; e înălțimea de ridi- 
care netă indicată (obținută din diagramă), hg e inal- 
timea corespunzătoare pierderilor volumetrice și 
hidrodinamice din maşină, 4, e randamentul vo- 
lumetric. Debitul se exprimă cum urmează: 

Q=SlIn/60 pentru pompe cu simplu efect, 

Q=2 S$ln/60 pentru pompe cu dublu efect, 

(2S—Sy) ln 
QR 
unde $=xD:/4 e suprafaţa utilă a pistonului (D 
fiind alezajul cilindrului), Sọ este suprafața utilă 
a pistonului cu diametrul mic al unei pompe di- 
ferentiale, / este lungimea cursei pistonului, iar n 

este turafia pompei. 

4. ~ indicată a unui compresor |uHmuHra- 
TOPHaA MOINHOCTb KOMMpeccopa; puissance 
indiquée d'un compresseur; indizierte Leistung 
eines Kompressors; indicated power of a com- 
pressor; egy kompreszor indikdlt teljesitménye]. 
Ms.: Puterea dedusă din diagrama indicată a unui 
compresor. Puterea indicată (P;) se calculează, 


în funcțiune de presiunea indicată medie, folosind 


relația Q 
Pi QP; 


unde Q e debitul compresorului, p; e presiunea 
indicată medie, iar 4, e randamentul volumetric. 
Debitul se exprimă cum urmează: 

Q= $1n/60 pentru un compresor cu simplu efect, 
Q=2 S1n/60 pentru un compresor cu dublu efect, 
unde S= n D*/4 e suprafața utilă a pistonului 
(D fiind alezajul cilindrului), / este lungimea cursei 
pistonului, iar n este turafia compresorului. La 
compresoarele cu mai multe etaje, debitul se 
calculează pentru fiecare et-j în parte. 

s. ~ indicată a unui motor [MHquKaTOpHaA 
MOUIHOCTb ABHTATENA; puissance indiquée d'un 
moteur; indizierte Leistung eines Motors; indicated 
power of a motor; egy motor indikalt teljesit- 
ménye]. Mş.: Puterea dedusă din diagrama indi- 
cat& a unui motor cu piston. Puterea indicată (P;) se 
calculează, în funcțiune de presiunea indicată şi 


(CP) = (kW) 


pentru pompe diferentiale, 
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de elementele constructive ale motorului, folo- 
sind relaţia 
Sv Sv 
P,=—? p.z (CP) = ——?. p.z (kW 
b= 755%? (CP) = To Pz (kW) 
unde S=x(D*—d?)/4 e suprafaţa utilă a pisto- 
nului (D şi d fiind alezajul cilindrului, respectiv 
diametrul tijei pistonului), Up=ln/30 e vitesa me- 
die a pistonului (/ fiind lungimea cursei pistonului, 
exprimată în m, iar n fiind turatia motorului, ex- 
primată în rot/min), p; este presiunea indicată 


medie în (kg/cm?), z este numărul de cilindri ai 
motorului, iar i este un coeficient care are valorile: 


4 pentru un motor injpatru timpi si cu simplu efect; 
2 pentru un motor în patru timpi şi cu dublu efect; 
2 pentru un motor în doi timpi și cu simplu efect; 
1 pentru un motor în doi timpi si cu dublu efect. 


La motoarele cu simplu efect şi cu pistoane 
fără contratijă, suprafața netă a pistonului e 
S=xD?/4, D fiind alezajul cilindrului. 


1. Putere în functiune peiicrBnTreIbHaA MOI- 
HOCTb; puissance active; (Wirk-) Leistung; active 
power; aktiv teljesitmény]: Suma puterilor dispo- 
nibile ale grupurilor electrogene pe cari o centrală 
electrică le are în funcţiune într'un moment dat, 
pentru acoperirea puterii cerute. 


2. ~ în rezervă, disponibilă, a unei centrale 
elecirice [anacuaa  CBOGOAMHaA  MONIHOCTb 
ƏJIEKTpOCTAHIHË; puissance en réserve dispo- 
nible d'une centrale électrique; verfügbare Re- 
serveleistung eines Kraftwerks; available reserve 
power of a generating station; egy villamos erémii 
rendeltetési tartal&kteljesitmenye]: Diferența dintre 
puterea disponibilă şi puterea momentană a cen- 
tralei. Sin. Rezervă disponibilă a unei centrale 
electrice. 


3. ~ în rezervă, în revizie, a unei centrale 
electrice [3anacHaH peBH3HOHHaA MOIIHOCTE 
BNeRTpOcTaHnHĂ; puissance en réserve à re- 
vision d'une centrale électrique; Revisionsreserve- 
leistung eines Kraftwerks; revision reserve power 
of a generating station; egy villamos erémié vizs- 
gâlati tartalékteljesitménye]: Diferenţa dintre pu- 
terea disponibilă si puterea utilizabilă a centralei. 
Sin. Rezervă în revizie a unei centrale electrice. 

4. ~ în rezervă, momentană, a unei centrale 
electrice [samacHaH MrHOBeHHaA MOINIHOCTE 
DNEKTPOCTAHNHH; puissance en reserve momen- 
tanée d'une centrale électrique; augenblickliche 
verwendbare Reserveleistung eines Kraftwerks; 
momentary utilizable reserve power of a gene- 
rating station; egy villamos erőmű pillanatnyi tar- 
talékteljesitménye]: Diferența dintre puterea utili- 
zabilă şi puterea momentană a centralei. Sin. Re- 
zervă momentană a unei centrale electrice. 

5. ~ în rezervă utilizabilă a unei centrale 
elecirice [sanachaA NOJNb3yeMaA MOINHOCTb 
DNERTPCCTaHIHH; puissance en reserve utilisable 
d'une centrale électrique; drehende verwendbare 
Reserveleistung eines Kraftwerks; turning useful 
reserve power of a generating station; egy vil- 


lamos erâmi használható §tartalékteljesitménye]= 
Diferenţa dintre puterea utilizabilă și puterea în. 
funcțiune a centralei. Sin. Rezervă utilizabilă a 
unei centrale electrice. 

6. ~ instalată [ycraHoBNeHHaA MOINHOCT b; 
puissance installée; installierte Leistung; installed 
power; berendezeit teljesitmény]: 1. Puterea no- 
minală la arborele unui motor, la bornele unui 
generator electric, sau la ieșirea dintr'o pompă, 
adică puterea pentru care a fost construită mașina, 
şi care e înscrisă pe placa ei indicatoare (puterea in- 
stalată a unei mașini de forță). — 2. Suma puterilor: 
nominale ale mașinilor de forţă instalate într'o uzină, 
centrală, etc., sau montate pe un vehicul motor 
(navă, avion, etc.). Deci, puterea instalată este 
puterea totală de care sunt capabile mașinile unei 
instalaţii producătoare de energie. 

7, ~ instantanee. V. Putere momentană. 


s, ~ la altitudine [MOINHOCTb Ha BbICOTE; 
puissance au vol de hauteur; Leistung bei Höhen- 
flug; power at altitude flight; magasrepilési teljesit- 
mény]: Puterea desvoltată de un motor la o anu- 
mită altitudine. La avioane, variația puterii moto- 
rului cu altitudinea depinde de conditiunile de 
sbor și de funcționare ale motorului; dacă se no- 
tează cu P, puterea fictivă pe care ar avea-o la 
sol un motor care nu e supracomprimat și nici 
supraalimentat și care, la altitudinea b, ar avea 
puterea motorului considerat, puterea la altitu- 
dine P, e dată de relația 


(1) ae 7 
h 


pentru motoare fzră compresor sau pentru mo- 
toare cu compresor, dar deasupra altitudinii de 
restabilire; sau de relaţia 


P,= P, (572 — 0,11), 


Ph 515 
(2) ` P,=Po [ 1 +0,228| ~~ ) 500 +2," 


peniru motoare cu compresor, dar sub altitudinea 
de restabilire (în relaţiile de mai sus, po $i tor 
respectiv p} şi t}, sunt presiunea si temperatura 
la sol, respectiv la altitudinea b), dacă se notează 
cu Pg puterea efectivă corespunzătoare atmosferei 
standard la sol. 

9. ~ la arborele de propulsie [MOIHOCTb Ha 
NpONyJIbCHORHOM Baile; puissance a l'arbre de 
I'hélice; Propellerwellenleistung; propeller shaft 
power; propellertengely-teljesitmény]: Puterea 
necesară la arborele motorului de antrenare al 
sistemului de propulsie al unei nave. Puterea la 
arborele de propulsie (P,) se exprimă prin relația 


P, =P p/p. 
unde P, este puterea de înaintare a navei, iar 
Np este randamentul sistemului de propulsie. 


10. ~ la cârlig [MOIMHOCTE Ha Kproke; puis- 
sance au crochet de traction; Zughakenleistung, 
Zugförderleistung, Traktionsleistung; draw hook 
power; vontatási teljesitmény]. Tehn.: Puterea des- 
voltată la cârligul de tracțiune al unui vehicul motor. 


Putarea la cârlig (P, )se exprimă prin relația 


F,v 
"c= 270 
în care F, (kg) este forța de tracţiune la cârlig, 


iar v (km/h) este vitesa de mers a vehiculului. 
În cazul când puterea la cârlig se exprimă în 
funcțiune de forța de tracțiune indicată sau de 
puterea indicat’, se introduce în formulă (la nu- 
itor) și randamentul mecanic; pentru locomotive, 
se introduce în formulă produsul dintre randa- 
mentul mecanic și randamentul carului vehiculului. 
Sin. Putere de remorcare, Putere de tracțiune. 
1, Putere la frână [MOuIHOCTE Ha TOpMO3e; 
puissance au frein, pouvoir freinant; Bremsleistung, 
Radleistung; brake power, braking power; fék- 
teljesitmény, kerékteljesitmény]: Puterea desvol- 
tata la periferia roților osiai (sau osiilor) motoare 
ale unui vehicul motor. Puterea la frână (P;) se 


exprimă prin relaţia 


Fo 
P= 576 (CP), 


unde F; (kg) este forţa de fracțiune la periferia 


roții, iar v (km/h) este vitesa de mers a vehi- 
culului. Sin. Putere la periferia roții, Putere la jantă. 

2. ~ la jantă. V. Putere la frână. 

s. ~ la periferia roții. V. Putere la frână. 

4, ~ la sol [MOUIMOCTE Npu 3eMIle; puissance 
au sol; Bodenleistung; ground level power; talaj- 
teljesitmény]: Puterea desvoltată de un motor, la 
sol, în atmosfera standard. Ținând seamă de varia- 
tile de temperatură și de densitate ale aerului, 
puterea desvoltată la o altitudine oarecare poate 
fi convertită în puterea (Py), corespunzătoare 
atmosferei standard, folosind relația 


Pa (to +273) 
° Po (ta +273)" 
în care po si p, sunt presiunea standard (760 torr) 
şi presiunea la altitudinea 4, ty și t, sunt tempera- 


“ura standard (15°C) si temperatura la altitudinea P. 

La avioane, motoarele desvoltă puterea maximă 
la sol; cu creșterea altitudinii scade puteraa, din 
cauza scăderii densității aerului. 

s. ~ la vârf a unei centrale electrice [nuno- 
BaA MOIQHOCTb SJIEKTPOCTAHUHH ; puissance 
à la valeur de crête d'une centrale électrique; 
Spitzenleistung eines Kraftwerks; peak power of a 
generating station; egy villamos er&mii csucstel- 
jesitménye]: Puterea momentană maximă a gene- 
ratoarelor elactrice ale unei centrale, produsă la 
vârful de încărcare din ziua considerată. 

6. ~ la vârful maxim al unei centrale electrice 
[naiGonbmaA MOIMHOCTb IIHKOBAA ƏNEKTPO- 
CTaHIIHH; puissance à la valeur de crête d'une cen- 
trale électrique; Spitzenleistung eines Kraftwerks; 
power at the peak value of a generating station; 
egy villamos er6mG maximális csucsteljesitménye]: 
Puterea momentană maximă a generatoarelor 
electrice ale unei centrale, produsă la vârful de 
încărcare din anul considerat. 


(CP), 


P,= 
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7, ~ maximă 1. [MaKkcHManbHAA MOI- 
HOCTb; puissance maximum; Höchstleistung; maxi- 
mum power; maximális teljesitmény, legnagyobb 
teljesitmény]: Puterea cea ma mare pe care o poate 
desvolta o mașină de forță, la turație maximă sau 
la presiune medie maximă, într'un interval de 
timp dat. Sin. Putere de suprasarcină. 

s. ~ maximă 2. [MaKCHMaJIbHaA MOIIHOCTb; 
puissance maximale; Hochstleistung; peak power; 
maximális teljesitmény, legnagyobb teljesitmény]: 
Puterea maximă absorbită de un consumator într'un 
anumit interval de timp dat. 

9. ~ medie [cpenHAA MOLIHOCTH; puissance 
moyenne; mitilere Leistung; mean power; közepes 
teljesitmény]: Valoarea medie a puterilor instan- 
tanee desvoltate de o maşină de forță, în dife- 
rite regimuri de funcţionare, într'un interval de 
timp dat. 

10. ~ mecanică [MeXanHueckad CHJA; puis- 
sance mécanique; mechanische Leistung; mecha- 
nical power; mechanikai teljesitmény]. Fiz.: 1. Sin. 
Putere 1 (v.). — 2. Curentul de energie meca- 
nică liberă, condiţionat, în cazurile cele mai gene- 
rale, de curentul de energie liberă: cinetică, 
potențială a forțelor exterioare și potenţială de 
deformatie (considerată ca energie mecanică, cum 
se obișnuește in mecanica mediilor continue). 

Dacă R e vectorul densităţii curentului de ener- 
gie liberă, care indică direcţia și sensul de circu- 
laţie a energiei mecanice printr'un mediu continuu, 
şi a cărui valoare absolută e egală cu energia 
mecanică liberă care trece în unitatea de timp 
prin unitatea de arie normală pe direcţia ei de 
circulație, puterea mecanică P schimbată prin acea 
suprafață S, de elemente de arie dS, are expre- 
siunea 


P= RAS. 
Dacă w e energia mecanică liberă din unitatea 
de volum, ea are următoaraa expresiune: 


v 1 
wast U +5 Do tie tix 
i, hex, y.8 

unde p e densitatea de masă si ve vitesa locală 
a mediului (adică primul termen e densitatea de 
energie cinetică), U e potențialul din care derivă 
densitatea de forță exterioară, iar Tip si Yip sunt 
tensiunile și deformatiile specifice ale mediului 
(şi deci ultimul termen reprezintă densitatea de 
energie elastică). În cazul particular al fluidelor 
perfecte, în cari nu se pot stabili tensiuni tan- 
genfiale: 


wamp + US (tra tux + ty Typ Har Ted 

În fluidele perfecte t,,= Ty Sa —p şi 
Tamiya. dacă e este dilatatia cubică a 
fluidului, si deci 


p2 
vel TUE: 


1038 


Dacă fluidul are compresibilitatea x, rezultă 
e= —xp. 
și deci 
v e 
w=p zt U +33 E 


Conform legii de conservare a energiei, scă- 
derea densității de energie liberă raportată la 
unitatea de timp e egală cu fluxul div R al vecto- 
rului densității curentului de energie liberă prin 
suprafața unităţii de volum, adică 


dv div R 
FY =div R. 
Dacă U e independent de timp, prin faptul că 


din unitatea de volum iese debitul de fluid div v, 
se pierde din ea energia U div, si, deci 


OP 5 204 799, e de_u avs 
g oe 2 MR aE U div d. 
Fiindcă 
e= —xpi; Ai div o 5192 = -dv (p0), 
rezultă de mai sus 
GO 00 po 
= pom, div| o 3 +p+U) |+ 


+$ v grad v?+vgrad p+ grad U. 


Din ecuația de mişcare a lui Euler (v.) seobfine 
prin înmulțire scalară cu vitesa v 
do 
ðt 


şi deci: 


pv +0 grad p+ogradU=—+ grad 2 


oe = —div [oes +r+u)], 


de unde rezultă următoarea expresiune a den- 
sității curentului de energie mecanică liberă prin 
mediul continuu: 


ert he a 2 
R=0(¢>+PtU), 


care e dirijată în sensul vitesei, si e proportio- 
nală cu ea și cu mărimea din ultima parenteză, 
care intervine, și în ecuaţia lui Bernoulli (v. 


Bernoulli, teorema lui ~). Expresiunea mărimii R 
e valabilă atât în mediile lichide, cât și în cele 
gazoase. 


Ultima expresiune permite punerea în evidență 
a sensului fizic corect al expresiunii 


E = + p+U 
din taorema lui Bernoulli, valabilă in regim sta- 
ționar. În adevăr, în regim staționar A = 0, adică 
div R=0 


sau 3 | : d 
(e Z+P+U) div v+v grad (> +Pe+ U)=0 
În cazul fluidelor incompresibile, diva =0, adică 
= m 
7 grad (ey tp+ U)=0. 


Dacă se înaintează deci de-a-lungul liniilor de 
scurgere, rezultă că comoOnenta gradientului 
expresiunii E de-a-lungul vitesei v irebue să fie 
nulă, și deci 


gt 
E=p ater U=const. 


de-a-lungul acestor linii. Rezultă că expresiunea E 
din teorema lui Bernoulli nu e energia liberă 
conținută în unitatea de volum, ci energia pe care 
unitatea de volum de lichid o transportă dintr'un 
loc în altul. 

1, Putere medie anuală a unei centrale electrice 
[ecpennaa TONOBaA MOIIIHOCTb dJIEKTPOCTaH- 
HHH; puissance moyenne annuelle d'une centrale 
électrique; durchschnittliche jährliche Leistung 
eines Kraftwerks; average yearly power of a 
generating station; egy villamos erâmi közepes 
évi teljesitménye]: Câtul dintre enercia produsă 
de centrală în timp de un an și durata anului. 

2. ~ momentană [MrHOBeHHaA MOINHOCTb; 
puissance momentanée; augenblickliche Leistung, 
Kurzleistung; momentary power; pillanatnyi tel- 
jesitmény]: 1. Puterea desvoltată de o mașină de 
forță într'un anumit regim de funcționare, la un 
moment dat. — 2. Suma puterilor momentane 
ale grupurilor electrogene ale unei centrale elec- 
trice, astiel cum rezultă din indicaţiile instrumen- 
telor de măsură (wattmetre, voltmetre, varmetre). 

s. ~ nalurală [ecrecrBenraa MOINIHOCTb; 
pouvoir naturel; natürliche Leistung; natural power; 
természet2s teljesitmény]: Putere care, dacă ar 
fi transportată pe o linie e.ectrică, și dacă linia 
nu ar avea pierderi, ar da o tensiune efectivă la 
bornele secundare egală cu valoarea efectivă a 
tensiunii la bornele primare. 

4. ~ nominală [HOMHHaJIbHAA MOIIHOCTb; 
puissance nominale; Nennleistung, Nominalleis- 
tung; nominal power; nominális teljesitmény, név- 
leges teljesitmény]. Ms.: 1. Puterea la arborele 
unei mașini, pentru care acesta a fost construită. 
În general, puterea nominală e înscrisă pe plă- 
cuta indicatoare sau pe fișa mașinii. — 2. Pu- 
terea la bornele unui generator electric, pentru 
care acesta a fost construit. Ca și la mașini, 
puterea nominală e înscrisă pe plăcuța indicatoare. 

s. ~ racordată [coemunenHaa MOIIIHOCTE ; 
puissance raccordée; angeschlossene Leistung; 
connected power; bekapcsolt teljasitmény]: Suma 
puteri or tuturor receptoarelor de energie electrică 
de orice natură, racordate la o rețea de distri- 
bufie într'un anumit punct. 

6. ~ sincronizantă  [cuHHxpoHH3HpoBaHHaA 
MOIIHOCTb; puissance synchronisante; synchroni- 
sierend Kraft; sinchronizing power; szinkronizalé 


teljesitmény]: Puterea egală cu produsul turaţizi 
sincrone a unei mașini electrice sincrone, prin 
cuplul ei sincronizant. 

1. Puteretarifară [omenennaa MONHOCTb; puis- 
sance tarifaire; Verrechnungsleistung; rate power; 
dijszabâsi teljesitmény, tarifateljesitmény]: Puterea 
stabilită după prescripțiile tarifului și utilizată ca 
mărime de bază în calculafiile tarifare. 

2. ~ teoretică [TeopeTH¥ecKaA MOIIHOCTb; 
puissance théorique; theoretische Leistung; theo- 
retical power; elméleti teljesitmény]: Puterea unui 
motor, calculată sau dedusă din ciclul teoretic de 
funcţionare al acestuia La un motor termic, 
puterea teoretică (P,)se calculează din relația 


» aL o Eu 
“75 oaa 
sau 
à 2 BE 
0= 103 Mt geg (kW), 


unde L (kgm) e suprafața diagramei ciclului teo- 
retic, B (kg/h) e consumul de combustibil, H; 
(kcal/kg) e puterea calorifică inferioară a combu- 
stibilului, iar 7, e randamentul termic al motorului. 


s. ~ termică [TepMuHyeCKaH MOIHOCTb; 
puissance thermique; Warmekraft; thermal power; 
héer6, hâteljesitmeny]: Puterea cedată de motoare 
primare termice. 

4. ~ turnaniă, în rezervă, a unei centrale 
electrice [3anacHaA BPaniarOuIaACA MOUIHOCTb 
DNeKTPOCTaRIIHH; puissance tournante en reserve 
d'une centrale électrique; drehende Reserveleis- 
tung eines Kraftwerks; turning reserve power of 
a generating station; egy villamos erâmii forgó 
tartalékteljesitménye]: Diferenţa dintre puterea in 
funcțiune și puterea momentană produsă de cen- 
trală. Sin. Rezervă turnantă a unei centrale electrice. 

s. ~ turnaniă, în rezervă, minimă anuală, a unei 
centrale electrice [3anacmaa Bpanatonmaaca 
MHHHMaJbHaA TONOBaAA MOIIIHOCTb 9JEKTpO- 
CTaHIIHH; puissance tournante en reserve minime 
annuelle d'une centrale électrique; jährliche mini- 
mum Reservedrehleistung eines Kraftwerks; yearly 
minimum reserve turning power. of a generating 
station; egy villamos erömű évi minimális forgó 
tartalékteljesitménye]: Cea mai mică valoare a 
puterii în rezervă, turnantă, pe care a avut-o o 
centrală în cursul anului considerat. Sin. Rezervă 
turnantă minimă anuală a unei centrale electrice. 

s. ~ turnantă la vârf, în rezervă, a unei cen- 
trale electrice [epamaromaaca NHKOBaA pe- 
3epBHaA  MOUIHOCTb 9JNeKTPOCTaHIIHH ; puis- 
sance de réserve tournante à la valeur de crête 
d'une centrale électrique; Reservedreh-Spitzen- 
leistung eines Kraftwerks; reserve turning peak 
power of a generating plant; egy villamos erömű 
forgó, tartalék-csúcsteljasitménye]: Diferenţa dintre 
puterea în funcțiune la vârf și puterea produsă 
la vârf de centrală, în cursul zilei considerate. 
Sin. Rezervă turnantă la vârf a unei centrale 
electrice. 
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7, ~ turnantă la vârful maxim, în rezervă, 
a unei centrale electrice [makcumaJbnaa Bpama- 
IONIaACA NHKOBAA3 anacHaA MOIIIIOCTb 2IeK-— 
TPOCTAHI[HH; puissance tournante à la valeur 
da créte (en réserve) d'une centrale électrique; 
drehende Reserveleistung bei der Spitzenwert 
eines Kraftwerks; turning reserve power at the 
peak value of a generating station; egy villamos- 
erőmű forgó tartalék maximális csucsteljesit mé- 
nye]: Diferența dintre puterea în funcțiune la 
vârf si puterea maximă de vârf a centralei, in 
ziua de încărcare maximă din anul considerat.. 
Sin. Rezervă turnantă la vârful maxim, a unei. 
centrale electrice. 

s. ~ uniorară [OMHOWIACOBAA  MOIIIHOCTb; 
rendement par heure, puissance horaire, débit 
à l'heure; Stundenleistung; output per hour, 
hourly capacity; egyorăs teljesitmény]: Puterea: 
maximă pe care o poate desvolta o mașină de- 
forță, în timp de o oră, în condițiuni de functio- 
nare prescrise (de ex. fără a depăși încălzirea 
admisibilă). 

9. ~ utilă [nonesnaa Monmocrb; effet utile, 
puissance utile, travail utile; Nutzleistung; useful 
output, useful power, useful effect; hasznos tel- 
jesitmény]. Mș.: Puterea cedată de o mașină de 
forță, sub forma pentru care a fost construită: 
mașina. De exemplu, la mașinile generatoare 
hidraulice, puterea utilă este produsul dintre de- 
bit şi înăliimea de ridicare, iar la mașinile gene- 
ratoare electrice, puterea ulilă instantanee este- 
produsul dintre intensitatea curentului și tensiunea 
la borne. La motoare, puterea utilă e, in general, 
puterea la arborele mașinii, și se confundă cu 
puterea efectivă momentană (instantanee). 

10. ~ utilizată [HcnonbBoBanHaA MOIHOCTE;. 
puissance utilisée; ausgenuizie Leistung; utilized 
power; kihasznâlt teljesiimény]: Puterea absorbită- 
de un sistem de propulsie al unui vehicul sau 
de organul de antrenare al unei mașini de lucru, 
la o vitesă anumită, 

11. Putere [cnocoGnocTb; pouvoir; Vermégen;: 
power; képesség]. 5. Fiz., Chim.: Raportul dintre 
valoarea pe care o are o mărime fizicochimică 
si valoarea maximă pe care o poate avea acea: 
mărime. 

1. ~ absorbantă [nornornrenbnaa CnNoco6-- 
HOCTb; pouvoir absorbant; Absorptionsvermăgen; 
absorbing power; abszorpci6-kepesseg]. Opt.: Ra- 
portul dintre energia corespunzătoare radiației de- 
lungimi de undă cuprinse între A si A+ d, incidentă 
pe suprafața unui corp, care este absorbită de 
corp, și energia totală incidentă care cores-- 
punde acelorași lungimi de undă. 

13. ~ multiplicatoare a unui shunt [YMHOWH-- 
TeNbHaA MOMHOCTb WYHTa; pouvoir multipli- 
cateur d'un shunt; Erweiterungsfaktor eines Neben-- 
widerstandes; multiplicat ng power of a shunt; egy 
shunt többszörösitő teljesitménye]: Sin. Factor- 
multiplicator al shuntului (v.). 

14. ~ reflectătoare [cnocoGHocTb OTpankenHA;- 
pouvoir réflecteur; Reflexionsvermâgen; reflexion 
power; reflexid-képesség, visszasugârzăsi képes— 
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seg]: Raportul dintre intensitatea unui fascicul 
luminos reflectat de o suprafaţă si intensitatea 
fasciculului luminos respectiv, incident pe acea 
suprafață. 

1. Putere [cnocoGHocTb; puissance, pouvoir; 
Leistung, Wert, Fähigkeit, Vermögen; power; telje- 
siimény, képesség]. 6. Fiz., Tehn.: Raportul dintre 
putere și o mărime care caracterizează canti- 
tativ un material activ. 

2. ~ calorifică. V. Calorifică, putere ~. 

s. ~ calorifică inferioară. V. Calorifică, pu- 
tere ~ inferioară. 

4. ~ calorifică superioară. V. Calorifică, pu- 
tere ~ superioară. 

s. ~ calorifică volumetrică [rennorBopnaa 
'06beMHaA CNOCOGHOCTE; pouvoir calorifique vo- 
lumstrique; volumetrisches Heizwert; volumetric ca- 
lorific power; volumetrikus fiitéérték]. Chim. fiz.: 
Numărul de kilocalorii desvoltate, la arderea com- 
pletă, de un metru cub de combustibil gazos la pre- 
siunea de 760 mm coloană de mercur si la tem- 
peratura de 0°. Se deosebesc, ca și la combustibilii 
solizi sau lichizi, puterea calorifică superioară, şi 
cea inferioară. 

6. ~ emisivă. V. Puiere emițătoare. 

7, ~ emițătoare [9MHCCHOHHaA Cnoco6- 
HOC'Tb; pouvoir émissif; Emissionsvermâgen; emitt- 
ing power; leadó teljesitmény]. Fiz.: Energia cores- 
punzătoare radiației de lungimi de undă cuprinse 
între A si A+ d, radiată în unitatea de timp de 
unitatea de arie a unui corp emiţător, într'o di- 
rectie normală pe suprafața lui. Puterea emițătoare 
totală este suma puterilor emițătoare cari cores- 
pund fiecărui interval de lungimi de undă. S'n. 
Putere emisiva. 

s.  liirică [nurpoBaa C1OCOGHOCTb HHNHH- 
JipOB; puissance par litre (de cylindrée); Liter- 
leistung; Output per litre; literteljesiimény]: Puterea 
efectivă a unui motor cu ardere internă, raportată la 
cilindreea totală a acestuia. Puterea litrică (P,) se 
exprimă prin relația 

P,=P,)V,=p,n/k, 
in care P, si p, sunt puterea si presiunea medie 
efectivă, V, este cilindreea totală a motorului, 2 


este turatia, iar k este un coeficient care are 
valorile: 450, pentru motoare in doi timpi, și 900 
peniru motoare în patru timpi. 

Puterea litrică, care depinde atât de turafia 
motorului, cât si de presiunea medie efectivă pe 
piston, e o caracteristică importantă, care trebue 
luată în consideraţie la alegerea regimului și a 
modului de folosire a motorului. Sin. Putere spe- 
cificd. V. si sub Motor cu carburator (în patru timpi 
si în doi timpi). 

9. ~ orară de vaporizare a căldării de abur. 
V. Căldării, producția orară de abur a ~. 

10. ~ orară specifică de vaporizare a căldării 
de abur. V. Căldării, producția orară specifică 
de abur a ~. 

11. ~ specifică. V. Putere litrică. 

12. Putere [cnocoGHocTb; pouvoir; Vermögen; 
power; képesség, érték]. 7. Tehn.: Capacitatea 


de a produce un anumit efect, sau mărime care 
caracterizează această capacitate. 

13, ~ de absorpfie [cuna nornomenna; pou- 
voir absorbant; Absorptionsfahigkeit; absorbing 
power; abszorpci6-kepesseg]: Cantitatea maximă 
dintr'un corp, care poate fi absorbită de unitatea 
de masă dintr'un alt corp, în condițiuni de tem- 
peratură și de presiune date. Exemplu: Puterea 
de absorptie a apei pentru amoniac. 

14. ~ de acoperire [noKpbIBaTEJNbHaA CINO- 
COGHOCTb; pouvoir de recouvrement; Deckungs- 
vermögen; covering power, hiding power; bevo- 
nati képesség]: Capacitatea unei vopsele cu 
pigment de a colora suprafața unui obiect. Se 
exprimă prin cantitatea minimă de vopsea care 
poate co.ora unitatea de arie, acoperind complet 
materialul pe care e depusă. 

1s. ~ de fermentație | pepmenrannonnaa cno- 
coGnHocTb; pouvoir fermentatif; Garkraft; fermen- 
tative power; erjedési erő]. Chim. biol.: Capacitatea 
unei drojdii de a produce o fermentație. Se ex- 
primă prin cantitatea de zahăr consumată de uni- 
tatea de cantitate de drojdie în unitatea de timp, 
la o anumită temperatură. 

16, ~ de germinafie [cnocoGnocrb npopac- 
TAHHA; énergie germinative; Keimenergie; ger- 
minative energy; csirăzăsi képesség]. Agr.: Capa- 
citatea de a încolți a semințelor puse la germinat. 
Ea se exprimă în procente, determinându-se pro- 
centul de germeni normali, după trei zile la in 
si la rapiță, după patru zile la cereale, după șase 
zile la cânepă, etc. 

17. ~ de străbatere [cnocoGHocTb NpOHHKHO- 
BEHHA; force de pénétration; Triebkraft; vegetative 
driving force; athatéképesség]. Agr.: Capacitatea 
pe care o au semințele de a străbate, în cursul 
germinației, stratul care le acopere, spre a ieși la 
suprafață. Se determină în laborator, punând semin- 
tele la încolțit pe un strat de sgură, de cărămidă, 
şi acoperite cu un alt strat de sgură de, 1:::4 cm, 
după plantă. Se exprimă, prin numărul de procente 
al semințelor cari au incolfit și au străbătut stratul. 

18. ~ de ungere [Cmas3bIBatoulaAd cmoco6- 
HOCTb; puissance de graissage; Schmierfahigkeit; 
lubrication power; kendképesség]. V. sub Ungere. 

1. ~ dioptrică [yBennaurebuaa Cnoco6- 
HOCTb; puissance, convergence; Brechkraft; mag- 
nifying power; fénytéréképesség, fenytâresi erő]. 
Opt.: Unghiul sub care se vede, printr'un sistem 
optic, unitatea de lungime din obiectul cercetat, 
perpendiculară pe axa optică a sistemului: p=a'/I. 
Puterea sistemului optic se exprimă, în funcţiune de 
distanţele focale ale sistemului, prin relația g=n/f, 
n fiind indicele de refracfiune al mediului în care se 
găsește obiectul, iar f, distanța focală obiect a 
sistemului optic. Puterea unui sistem optic se ex- 
primă în dioptrii. Sin. Convergenta. 

20, ~ diopirică completă [nomnaa yBenH- 
YHTeJIbHaA CNOCOGHOCTb; puissance dioptrique 
complète; vollständige Brechkraft; complete mag- 
nifying power; komplex dioptrikus fénytorési erő]: 
Produsul A=Dp¢' dintre puterea dioptrică D a 


A 


i 


unui sistem optic, raza p a pupilei de intrare și 
raza ọ' a pupilei de ieșire. 

1, Putere a făinii [cnocoGHocTb MyKH; puis- 
cance de la farine, capacité de la farine; Mehlfă- 
higkeit; flour capacity; lisztképesség]. Ind. alim.: 
Capacitatea făinii de a forma cu apa un aluat 
care va avea proprietăți fizice bune. 

Aceasta depinde de următoarele proprietăți ale 
făinii: capacitatea de a absorbi apă, datorită 
căreia se formează un aluat de consistență optimă 
(legat și uscat la pipăire); capacitatea de a forma 
gaze în timpul fermentatiei (de a desvolta bioxid 
de carbon), cu ajutorul cărora se formează aluatul; 
capacitatea făinii de a refine o parte dintre aceste 
gaze, cari mențin aluatul afânat în tot timpul 
desvoltării lor. 

Făină puternică esta aceea care absoarbe o 
cantitate mare de apă, formând un aluat care 
capătă încet proprietăți fizice optime; acea care 
are proprietatea de a desvolta progresiv gaze, în 
fiecare fază de fermentație, atingând un optim 
de proprietăţi fizice la fermentația finală, și are 
o capacitate mare de a reține aceste gaze, alua- 
tul nedegradându-și consistenţa și nelățindu-se 
nici în primele 8:::10 min de coacere. 

2, ~ măritoare [yBennunrenbnaa cnocoGno- 
CTb; grossissement; Vergréferung; angular magni- 
fication; nagyităsi képesség]. Opt.: Raportul G dintre 
unghiul «', format de razele de lumină cari, por- 
nind dela două puncte-obiect, ajung la ochiul 
observatorului după ce au trecut printr'un instru- 
ment optic, și unghiul a, format de acele raze 
de lumină, când observatorul privește direct 
sele două puncte-obiect: G=a'/a. Sin. Gro- 
cisment. 

3. ~ rotatorie. Opt. V. Activitate optică. 

4, ~ separatoare [orpennrenbnaa cnoco6- 
HOCTb; pouvoir séparateur; Auflésungsvermé- 
gen; resolving power; elkiilénitéképesség]. Opt.: 
1. Distanţa lineară minimă d,, dintre două puncte 
ale unui obiect, pentru care se obțin două ima- 
gini diferite într'un instrument optic care pro- 
duce imagini reale. Dacă instrumentul optic este 
corectat de aberaţii, puterea separatoare depinde 
numai de fenomenele de difractiune datorite 
diafragmelor din instrument sau monturilor pie- 
selor optice componente. Dacă cele două puncte 
se găsesc pe o aceeași perpendiculară pe axa 
optică a sistemului, distanța minimă d,, este 

1,224 
dm=—D- d, 
D fiind diametrul deschiderii cu diametrul minim, 
A, lungimea de undă a radiaţiei folosite, și d, 
distanţa la care se găsesc cele două puncte față 
de sistemul optic. — 2. Unghiul minim dintre 
cele două raze de lumină cari pornesc din cen- 
trul pupilei ochiului către două puncte cari sunt 
văzute distinat. 

s. ~ separatoare [orpemresnbuaa cnoco6- 
HOCTb; pouvoir séparateur; Auflésungsvermé- 
gen; resolving power; elkilénitéképesség]. Opt.: 
3. Raportul A4/A2, care indică, pentru radiaţia de 
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o lungime de undă medie 3, diferența AA a 
lungimilor de undă vecine a două radiaţii cari 
pot fi separate de un aparat spectral. Puterea 
separatoare a unei prisme este dată de 
4/AX\=sdn/da, 

unde s este lungimea bazei prismei in directia 
perpendiculară pe muchiile prismei, iar n e indicele 
de refractiune al substanței din care este alcătu- 
ită prisma, 

Puterea separatoare a, unei rețele de difrac- 
țiune este 

A/AA=kN, 


k fiind ordinul spectrului cu care se cercetează 
puterea separatoare, iar N, numărul total al trăsă- 
turilor rețelei. 

o. Putină [maxra; cuve; Schacht; shaft; akna]. 
Metl.: Termen de uzină pentru cuva cuptorului înalt. 

7. Putină [kamxa; tine, cuveau en tinette; 
Biitte; kibble, skib, tub, bucket; merită kad]. Ind. far.: 
Vas de lemn, alcătuit din doage, având o formă 
asemănătoare cu cea a butoiului, dar cu un sin- 
gur fund, care servește la păs!rarea unui lichid, etc. 

s. ~ fierbăloare [Joxanb; cuve; Bitte; tub; 
merită kád]. Ind. alim.: Putin’ în care se face 
prefierberea fructelor, în vederea s'recur&rii lor 
pentru eliminarea sâmburilor, a semințelor, a pe- 
litelor, etc. 

s. Putineiu [macnoGoiia; baratte; Butterfab; 
churn; vajhord6]. Ind. țăr.: Vas în care se bate 
smântâna pentru a se extrage untul. Se folosesc 
putineie de diferite tipuri; mai des, putineiul cu 
recipient fix şi cu agitator în interior, pentru a 
bate smântâna; putineiul cu 'ecipien! mobil, care 
execută o mișcare de oscilație sau de rotație în 
jurul unsi axe, si putineiul malaxor, în care bă- 
tutul smântânii si malaxarea untului se fac in 
același aparat. 

10. Putinţă[Bo3moxtnocrb; poss bilité; Möglich- 
keit; possibility; lehetőség]. Tehn.: 1. Capacitatea 
de a se realiza ceva, în anumite condițiuni de 
posibilitate. — 2. Termen folosit uneori (abuziv) 
în loc de putere, fiindcă prezintă asemănare 
fonică cu termenul francez „puissance”. 

11. Putrefacfie. V. putrezire. 

12. Putrefacţie, bacterii de ~ [Ganrepuu rHHe- 
HHA; bactéries de pulrefaction; Făulnisbakterien; 
putrefaction bacteries; rothadási baktériumok]: 
Grup de bacterii cari provoacă fenomenele de 
descompunere a substanțelor de origine animală 
sau vegetală. Se cunosc fermenți de putrefacție 
aerobi şi anaerobi. Germenii anaerobi se desvoltă 
în adâncime, iar la suprafață se formează un fiim 
de microbi aerobi, cari protejează pe cei anaerobi 
contra acțiunii oxigenului. Bacteriile de putrefacție 
se desvoltă succesiv, cum urmează: în primul stadiu 
apar Micrococcus flavus, Stafilococcus albus, Bac- 
terium coli; u terior, când cantitatea de albuminoide 
e suficient de mare, apar Bacterium perfrigens, 
B. sporogenes, iar la sfârșit apar B. putrificus, 
B. putridus si Diplococcus griseus. 

6 
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1. Putresceină [uyrpecuuu; putrescine; Pu- 
trescine; putrescine; putreszcin]. Chim.: 


girat CH, 


NH, NH, 

Amina aciclică cu miros caracteristic, asemănător 
celui al piperidinei. Se formează în timpul putre- 
zirii cadavrelor animale. Apare si în intestinul 
vieţuitoarelor, în timpul degradării protidelor, 
sub acţiunea bacteriilor de putrefacție. Trece in 
urină, unde se găsește în cantități mici, în timpul 
cistinuriei. Este solubilă în apă; are p. t. 27° și 
p. f. 160°. Sin. Diamino-butan 1, 4; Toxină cada- 
verică; Tetrametilen-diamină. . 


2. Putrescibil [ruunonrrră; putrescible; faul- 
bar; putrescible; rothat6]: Calitatea unei substanţe 
de a putrezi relativ uşor. 


s. Putrezire [runenue; puiréfaction; Verfaulen; 
putrefaction; rothadás]. Chim. biol.: Ansamblul 
fenomenelor fizicochimice de desagregare a unor 
substanțe organice (vii sau moarte), de origine 
animală sau vegetală, sub influența bacteriilor de 
putrefacție (Proteus vulgaris, Bacterium putrificus, 
B. sporogenes, B. perfrigens). Procesele de pu- 
trezire se producîn condițiuni convenabile de umidi- 
tate, presiune osmotică, temperatură, reacție (apro- 
piată de cea neutră), şi lipsă substanțe antiseptice. 

Sub influența putrezirii, macromolecula de al- 
bumină, de exemplu, se descompune în nume- 
roase molecule mai simple. Desagregarea se face 
de fermentii solubili, produşi da unele microor- 
ganisme, și de acizi minerali, substanța transfor- 
mându-se, succesiv, în albumoze, peptone și 
peptide mai simple, până la aminoacizi. În pro- 
cesul de descompunere a albuminelor prin pu- 
trezire, se produc fenomene de hidroliză, de 
desaminificare (desfacerea grupului aminic de 
acizii aminici), de desfacere a bioxidului de carbon 
din gruparea carboxilică, de reducere (cu hidro- 
genul care se desvoltă prin putrezire), de oxidare 
(cu oxigen din aer sau din apă). Caracterul pro- 
ceselor de putrezire diferă după microorganismele 
(aerobe sau anaerobe) cari acționează în principal. 

Putrezirea prezintă importanţă în echilibrul mate- 
riei din natură. Animalele și vegetalele moarte, ca și 
resturile lor (frunze, uree, fecale, etc.), se trans- 
formă în substanțe minerale mai simple, cum ur- 
mează: amoniac, acid azotic şi azotos, bioxid de 
carbon, apă, acid sulfuric și acid fosforic. Aceste 
substanțe trec în atmosferă şi în sol, devenind 
substanțe hrănitoare pentru plante, fiind folosite 
în sinteza substanțelor organice complicate, pen- 
tru crearea noilor celule vii. Astfel, se stabilește, 
între lumea minerală si lumea plantelor si a ani- 
malelor, un circuit de substanțe necesare pentru 
continuarea vieții pe pământ. În același timp, 
procesele de putrezire împiedecă acumularea or- 
ganismelor moarte, pe uscat şi în apă. — Putrezirea 
se folosește ca factor important de îmbunătăţire 
a solului, transformând -resturile animalelor și ale 
plantelor, în gunoiu. — Procesele de putrezire pre- 


zintă importanță în formarea nomolurilor, în teh- 
nică (la muierea inului, la prepararea unor pro- 
duse lactate, în industria alimentară, etc.), la cu- 
rățirea biologică a apelor de scurgere (care se 
face prin acţiunea combinată a proceselor de 
putrezire anaerobe si aerobe). Înlăturarea posi- 
bilității de desvoltare a procesului de putrezire 
prezintă mare importanţă, și se obține prin us- 
care, prin afumare, ridicarea presiunii osmotice 
(adăugind clorură de sodiu, zahăr, etc.), sterili- 
zare, pasteurizare, etc. Sin. Putrefactie. 

4. Putrezire nobilă [Onaroponuoe rHHeHHe; 
pourriture noble; Edelfăule; noble rot; nemes 
rothadás]. Agr.: Boală a strugurilor copfi (cu 
pelita groasă și elastică), provocată de ciuperca 
Botrytis cinerea. Mucegaiul care se desvoltă pe 
struguri face pelița bobului permeabilă. Bobul 
pierde o cantitate mare de apă, și concentrarea 
zahărului devine mai mare. În același timp, ciuperca 
transformă o parte din acizi, micșorând aciditatea 
mustului, care devine mai dulce și mai aromat. 

s. Pufrezirea rădăcinilor [runenne KopHeii; 
pourriture des racines; Wurzelfaule; root rot; 
gydkérrothadés]: Boală a rădăcinilor viței de vie, 
provocată de unele ciuperci parazitare (Agaricus 
melleus, Dematofora necatrix, Psatyrelia ampelina). 
Miceliul ciupercii îmbracă rădăcinile, sau pătrunde 
până la cilindrul lor central. Planta parazitata 
vegetează slab, și moare. 

e. Puzderie [kKOcTpHka; chénevoite; Schăbe; 
awn, chaff, shive; pozdorja, csépjii]. Ind. text.: 
Resturile dela melitatul inului si al canepei, com- 
puse din lemn, din scoarță și din alte țesuturi ale 
tulpinei, nefolosibile ca material textil. 

7. Puzzolană [nyiuronanH; pouzzolane; Puzzo- 
lan; puzzolana; puzzolâna]. Geol.: 1. Tuf vul- 
canic trahitic. Puzzolana se caracterizează printr'un 
anumit conţinut de bioxid de siliciu solubil în 
soluții alcaline, și se întrebuințează ca adaus 
hidraulic. — 2. Orice produs natural sau artificial, 
bogat în bioxid de siliciu reactionabil, care poate 
fi întrebuințat ca adaus hidraulic. 

s. Pyropissit [nuponucur; pyropissit; Pyro- 
pissit; pyropissite; piropiszit]: Cărbune brun, rar, 
de coloare deschisă, foarte bogat în ceară mon- 
tană, folosit pentru extracția acestui fel de ceară. 


9 pz, funcțiunea ~ (yuna pz; tonc- 
ñon pz; pz Funktion; pz function; pz függ- 
vény]. Mat.: Functiune eliptică definită de seria 


1 m=} o n=+o 1 
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1 
“imo, secta 
unde w, şi w, sunt cele două perioade. Această 
funcţiune este inversa integralei eliptice de prima 
speţă a lui Weierstrass. Se folosește următoarea 
notație: 
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Q; 


1. q: 1. Simbol literal pentru densitatea curen- 
tului de căldură. — 2. Simbol literal pentru 
sarcina electrică. 


2. Q: 1. Simbol literal pentru cantitatea de 
căldură. — 2. Simbol literal pentru sarcina elec- 
trică adevărată. 

s.  Q-metru [kymerp; Q-métre; Q-meter; 
Q meter; Q-méter]. Elt.: Instrument pentru deter- 


minarea foctorului de calitate Out al bobinelor 


în înaltă frecvență. Se compune dintr'un circuit 
oscilant serie, alcătuit dintr'o bobină de inducti- 
vitate L, al cărei factor de calitate se măsoară, 


1 
și dintr'un condensator de capacitate C= PL! 


L 
alimentat sub o tensiune la borne alternativă #, 
de valoare efectivă U cunoscută, și de fre- 


cvenfa fas La bornele capacităţii C se măsoară 


o tensiune efectivă U, care, raportată la U, dă |d 


factorul de calitate al bobinei. Instrumentul este 
construit astfel, încât U rămâne constantă, iar 
voltmetrul care măsoară tensiunea U, este etalonat 
direct în mărimea Q. 

Cu. ajutorul Q-metrului se pot măsura, de aseme- 
nea, inductivităţi şi capacități, când se cunoaște 
una dintre aceste mărimi si frecvența dată de 
instrument, care este în rezonanţă cu circuitul format 
din L şi C, legaţi în serie. 

4 Qu...V. Cv. 

s. Quadraf. Arte gr. V. Cuadrat. 


s. Quassia [KBacHs; quassie, bois amer; Quas- 
siaholz, Bitterholz; quassia; quaszia-fa, keseri fa]: 
Lemnul plantelor Quassia amara (care crește în 
Guiana) și Picrasma excelsa (care crește în Ja- 
maica), din care se extrage quassina., 25 

7. Quassină [kBaccun; quassine; Quassin; quas- 
sin; quasszin]. Farm.: Substanţă extrasă din lemnul 
de quassia; cristalizează în prisme albe; are gust 
foarte amar. E întrebuințată în Farmacie, și ca 
insecticid. 

s. Quebracho [mpeBecuna KBeGpaxo; bois 
de qusbracho; Quebrachoholz; quebracho wood; 
quebracho-fa]. Bot., Ind. piel.: Lemnul a doi arbori 
din regiunile tropicale si subtropicale ale Americei 
de Sud: Quebracho blanco (Aspidosperma que- 
bracho-blanco Schlecht, din familia apocinaceelor) 
şi Quebracho colorado (Schinopis Lorentzii, din 
familia anacardiaceelor). Lemnul de quebracho blan- 
co conține puțin tanin și este folosit ca lemn de 
construcție 'și pentru confecționarea fraverselor de 


q 


cale ferată, fiind foarte dur. Lemnul de que- 
bracho colorado confine 14:::26% tanin, mai” 
ales in miez, și e folosit pentru obținerea de 
exlracte tanante, întrebuințate singure sau in 
amestec cu alte materiale tanante, cum și ca lemn 
de construcţie. i 


9. ~, extract de ~ [KBeő6paxoBbiÄ əKC- 
TpakT; extrait de québracho; Quebracho- 
extrakt; quebracho extract; quebracho-kivonat]. 
Ind. piel.: Material tanant de origine vegetală, 
folosit la tăbăcirea pieilor crude, obținut prin 
extragerea taninului din lemnul de quebracho. 
Extractul de quebracho este unul dintre cele mai 
pretuite materiale tanante vegetale. Se fabrică sub 
două forme: o formă solubilă la cald si o formă 
solubilă la rece. Extractul solubil la rece se obține 
prin tratarea extractului solubil la cald cu bisulfit 
și cu sulfit de sodiu, sau prin eliminarea substanțelor 
greu solubile, cu ajutorul substanţelor albuminoide 
precipitante (de ex. albumina din sânge). Extractul 
e quebracho conţine, de obiceiu, 60:::65% 
tanin pur. 

10, Quercetină [kKBepuHTHH; quercétine; Quer- 
cetin; quercetin; quercetin]. Chim.: Materie colo- 
ranté naturală din clasa flavonelor. Se găseşte, 
sub forma de glucozid (quercitrină), în stejarul 
american Quercus tinctoria, a cărui coajă, uscată 
si măcinată, se întrebuințează la vopsirea lânii 
si a mătasei în brun sepia pe mordant de aluminiu. 
Sin. Cvercetină. 


11. Quercit [xsepuuT; quercite; Quercit; quer- 
cite; quercit]. Chim.: 


e OH OH 
Pentoxi-ciclohexan. | | 
Substanţă cu p.t. 235°, C Cc 
cu gust dulce, care se won i 
găseşte în ghind&. H,C H H CHOH 
Quercitul are zece Wi | 
stereoisomeri, dinire Cc 

| 


cari patru sunt optic 
activi. Sin. Cvercit. OH OH 


12, Quercitron [tBepuuTrpon; quercitron; Farber- 
eiche, Farbeneiche; quercitron, dyer's oak; quer- 
citron]. Vops.: Materie colorată rosie-portocalie, 
extrasă din coaja de Quercus corcinea. Se între- 
buințează la vopsitul lânii şi al bumbacului, la 
tăbăcirea pieilor, și în piciură. Prin adaus de sub- 
stante alcaline, coloarea se accentuează, iar cu 
alaun, coloarea se atenuează. Sin. Cvercitron. 

+3. Quintenz, balanța lui ~ [geci Heuutenita; 
balance de Q.; Q. Briickenwage; Q. weigh bridge; 
Q. mérleg]: Balanţă la care greutatea de cântărit 
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se aşază pe un platan DE, care se sprijine in E care se transmite în G; unde produce același 
pe pârgha FG cu punct fix în G, și in L, prin | efect asupra pârghiei AOC ca o forță de valoarea 


pârghia LM, pe piesa M, 
legată în B de pârghia 
AOC, care poate oscila 
în jurul punctului O. Pâr- 
ghia FG e, de asemenea, 
legată în C de par- 
ghia AOC. Dimensiunile 
brațelor de pârghie sunt 
alese astfel, încâtEG/FG = 
=OB/OC. Greutatea O 


i absolută 


OB OC _ 
POC BTE 


aplicată în B. Aici se aplică și partea din Q: Q—p, 
care acționează prin intermediul lui M; deci în B 
Balania’ Genk acționsază asupra pârghiei AOC forţa rezultantă Q . 
Când pârghia e în echilibru, această forță e echili- 


se repartizează, atât în E, cat şi in B, prin M. | brat’ de greutatea P, pusă în platanul atârnat în A, 
Partea care exercită o forță în E, asupra pârghiei | dacă valoarea greutăţii P este 
FG, în valoarea p, corespunde in F forței 


EG OB 
Rtg POC P=OGA 
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